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Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und basieren 
auf Erfahrungswerten aus der Anwendung der Druckfarben. 
Diese Information kann also nur beraten, ohne dass hieraus 
eine Verbindlichkeit abgeleitet werden kann. 
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DRUCKÖL M H 1861 

Charakteristik 
Drucköl zur Reduzierung der Zügigkeit für Bogen- und Rollenoffset 

Eigenschaften  
DRUCKÖL M, den Druckfarben bis 5 % zugesetzt, reduziert die Viskosität und Zügigkeit von 
Farben, macht sie geschmeidig, begünstigt das Wegschlagen und mindert die Abliegegefahr.  

DRUCKÖL M hilft Rupfen zu vermeiden und wirkt der Ablagerung von Papierstaub- und 
Papierstrich-Ablagerungen entgegen.  

Dosierung 
Zusatzmenge bis 5 %. 

Allgemeines 
DRUCKÖL M H 1861 wird in Blechflaschen zu 900 g mit Messbecher geliefert.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für weitere Anwendungshinweise wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik. 
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
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